
Автоматическое чтение электросчетчиков 

по сети напряжения (односторонний PLC AMR)

для механических и электронных счетчиков

Принцип работы: в счетчик вставляются платы электроники. Используя оптический сенсор, производится считывание метки вращающегося диска или светового индикатора электронного счетчика. Данные передаются в концентратор по электросети.
Счетчики: хотя возможно использование счетчиков третьих производителей, индивидуальная установка сенсоров неудобна и требует перекалибровки счетчиков после их открывания. Установка собственных счетчиков UUC более экономична; счетчики со встроенным PLC дешевле комбинации счетчика и модуля PLC. Рекомендуется установка самых простых счетчиков со встроенным PLC. В более дорогих моделях, предусматриваются дополнительные функции: тарификация, учет реверсивной энергии и потока через нулевую фазу, реле отключения. Реле также может использоваться для ограничения допустимой нагрузки незначительной величиной вместо отключения неплательщиков; при превышении нагрузки, происходит автоматическое временное отключение. Применение схемотехнических решений учета реверса и нуля экономически нецелесообразно, т.к. не исключает остальных возможностей хищения; эвристический анализ ежечасно снимаемого профиля нагрузки позволяет эффективно и без дополнительных затрат выявлять аномальное потребление и вероятные места утечек. Постоянный поток данных о потреблении исключает скручивание счетчиков, обеспечивает точные показания и отсутствие споров с потребителями.

Сенсор AMR сообщает об открытии или отключении счетчика. Возможна установка температурного датчика, сообщающего о перегрева счетчика – как пожарной сигнализации.

Дополнительная возможность удешевления счетчиков состоит в отказе от дисплея – клиент ежемесячно получает счета, как в телефонном сервисе. Могут использоваться удешевленные корпуса, не вполне соответствующие завышенным требованиям действующих норм.

Счетчики могут быть снабжены терминалами ввода импульсных линий от счетчиков воды и газа, обеспечивая учет потребления. Стандартные корпуса имеют только одну пару терминалов ввода, поэтому необходимо заранее предусмотреть подключения большего числа внешних приборов.

Двухсторонняя связь PLC AMR может использоваться для управления реле счетчика (дистанционного отключения), проверки/ изменения тарифов, лимитов потребления и другой информации. 

Потребление тарифицируется по времени суток и дням недели. Постоянное чтение позволяет подсчитывать потребление в каждой временной зоне даже для счетчиков без часов. Четыре тарифа; почасовой шаг; отдельно для рабочих и выходных дней; четыре сезона.

Концентратор: Один трехфазный модуль может быть установлен в помещении подстанции или в любой точке в любом из зданий – для надежности связи, желательно вблизи модемного соединения. Он постоянно считывает данные со счетчиков. Затем он передает данные на центральный компьютер через телефонную линию или GPRS. Можно прочесть концентратор вручную, с пульта.

При наличии постоянного online соединения Ethernet или GPRS, достаточно установить более дешевый шлюз вместо концентратора; шлюз обеспечивает трансформацию сигналов в/из PLC и работу центрального компьютера непосредственно со счетчиками.

Центральный компьютер: промышленный компьютер с модемной стойкой или подключением к Интернет. Он опрашивает концентраторы, автоматически в заранее установленное время или по запросу.

Генерирует различные отчеты. Любые требуемые отчеты добавляются бесплатно. Осуществляется экспорт данных в платежную программу, используемую энергокомпанией.

При установке у трансформатора и на входе в дом многофункциональных счетчиков, система сравнивает импорт и сумму потреблений отдельных счетчиков, указывая места потерь и аномально высокое потребление реактивной энергии. Возможна интеграция с картами GPS.

Надежность: эксплуатационно тестирована в худших условиях, как электросеть 1954 года. Связь надежна на расстоянии более чем 1,600м в алюминиевом или медном кабеле.

Перегрузка потока данных не замечается приблизительно до 2,000 счетчиков на один концентратор; на практике, один концентратор на подстанции. 

Данные сохраняются при потере концентратором питания. 

Системы PLC давно эксплуатируются во всем мире. Системы, производимые UUC, отличаются более высокой надежностью и низкой ценой, чем у других производителей.
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Инспектор с пультом





Платежная программа энергокомпании





Данные, передаваемые от счетчиков в офис:





Активная/ реактивная энергия в каждой тарифной зоне


Общее потребление


Профиль активной/ реактивной нагрузки и перегрузка


Максимальная нагрузка


Взлом: открывание и отключение счетчика, магнитное насыщение, температура


Данные о тарифах


Данные со счетчиков воды и газа





Данные, передаваемые из офиса в концентраторы:





Обновление тарифов


Запросы на чтение счетчиков





Внимание: для отключения счетчиков требуется двухсторонний PLC
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